
Bismarckstr. 59
42853 Remscheid
Germany

Tel. +49 2191 434-0
Fax +49 2191 434-45

info@kuli.com
www.kuli.com 

KULI Hebezeuge – Helmut Kempkes GmbH

Elektrokettenzüge
Viel Technik auf kleinstem Raum

Die Daten in nachfolgender Tabelle gelten für:
• Betriebsspannung 400 V, 50 Hz (3 Phasen)
• Die Angaben für die Eigenmasse sowie die 
 Maße für den Kettenspeicher gelten für eine 
 Hubhöhe von 3m und Direktsteuerung
• bei Schützensteuerung erhöht sich die  
 Eigenmasse um ca. 2 kg
• Hubhöhe standardmäßig 3 m
 (größere Hub- und Bedienhöhen auf Anfrage)
• Die Baugrößen 5 teilweise, 7, 8 und 9 serienmäßig 
 mit 24 Volt-Schützsteuerung

Elektrische Ausrüstung
• wahlweise Direktsteuerung oder  
 24 V - Schützsteuerung
• hoher Schutzgrad (IP 55)
• hohe Einschaltdauer (bis 60%)
• Isolationsklasse F
• Betriebsspannung 400V, 50 Hz (3 Phasen) 
 (abweichende Spannungen und  
 Frequenzen auf Anfrage)
• Schaltschütze oder Hängetaster mit
 hochwertigen Kontakten

Hochwertige Sicherheitslastkette
• hochfeste Rundstahlkette  
 Güteklasse 8, oberflächenveredelt

Maße mit oberer Hakenaufhängung

Elektrokettenzüge erhältlich mit

•  Grundausrüstung

•  Hakenaufhängung

•  Hand- und E-Fahrwerk



Typ

RC mm kg m/min kg m/min kW kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
m/

min kW
11S12.2/1

5,2x15

125 8
4m 60/360 0,25

17 212 192 220 359 407 406 454

20 22

N 50-106 
 
 

S1 110-200 
 
 

S2 210-300

20/5 
 
 

16 
 
 

25

0,18/0,04 
 
 

0,12 

 
0,12

11S12.2/2 250 4
13S12.2/1F 125 8/2

3m 60/40/240 0,32/0,08
13S12.2/2F 250 4/1

21S25.2/1 250 8

2m
60/240 0,55

21S25.2/2 500 4
22S25.2/1F 250 8/2

40/25/240 0,32/0,08
22S25.2/2F 500 4/1

14S12/1F 125 24/6
3m 60/25/240 0,55/0,12 33 266 232 274 394 442 436 489

14S12/2F 250 12/3
23S25/1 250 12

2m
60/240

0,55 18 212 192 220 359 407 406 454
23S25/2 500 6
24S25/1 250 24

3m

1,1

33 266 232 274 394 442 436 489

24S25/2 500 12
25S25/1F 250 12/3

40/25/240 0,55/0,12
25S25/2F 500 6/1,5
26S25/1F 250 18/4,5

60/25/240 0,9/0,2
26S25/2F 500 9/2,25
30S50/1F 500 8

1Bm 40/240 0,7 18 212 192 220 359 407 415 463

N 66-135 
 
 

S1 137-215 
 
 

S2 220-300

20/5 
 
 

16 
 
 

25

0,18/0,04 
 
 

0,12 
 
 

0,12 

30S50/2F 1000 4
31S50/1

7,2x21

500 10

2m

60/240 1,1 36

266 232
274

404 505 460 561

22 28

31S50/2 1000 5
32S50/1F 500 8/2

60/25/240
0,9/0,2 42

32S50/2F 1000 4/1
33S50/1F 500 10/2,5

0,9/0,2 42
33S50/2F 1000 5/1,25

40S80/1 800 8
60/240 1,1

36
40S80/2 1600 4
50S10/1 1000 6

40/240 1,1
50S10/2 2000 3
51S10/1 1000 10

1Am 60/240 1,7

42

51S10/2 2000 5
52S10/1F 1000 6/1,5

2m 60/25/240 1,1/0,2
52S10/2F 2000 3/1,5

60S12/1 1250 8

1Bm
60/240 1,7

420 521 478 579

N 82-155 
 
 

S1 137-215 
 
 

S2 220-300

20/5 
 
 

16 
 
 

25

0,18/0,04 
 
 

0,12 
 
 

0,12

60S12/2 2500 4
61S12/1F 1250 8/2

40/25/150 2,1/0,5 48 354
61S12/2F 2500 4/1

53S10/1

9x27

1000 8

3m

60/240
2,2

69

359

283 359

488 596 548 655 28 30

53S10/2 2000 4
54S10/1 1000 10

3
54S10/2 2000 5

55S10/1F 1000 8/2

60/25/240
1,8/0,45

67
55S10/2F 2000 4/1
56S10/1F 1000 10/2,5

1,8/0,45
56S10/2F 2000 5/1,25

70S16/1 1600 8

2m

60/240 2,2 69
70S16/2 3200 4

71S16/1F 1600 8/2

60/25/240
3,0/0,75

88
71S16/2F 3200 4/1
72S16/1F 1600 10/2,5

3,0/0,75
72S16/2F 3200 5/1,25
73S16/1F 1600 12/3

40/25/240 4,4/1,1
103 338 406

73S16/2F 3200 6/1,5
74S16/1F 1600 16/4

1Am 4,4/1,1
74S16/2F 3200 8/2

80S25/1

11,3x31

2500 10

2 m
60/240

4 90

291

367

611 740 678 807 30 42

N 90-155 
 

S1 160-226 
 

S2 240-310

16/4 0,25/0,06

80S25/2 5000 5
81S25/1F 2500 10/2,5

4,4/1,1 118 410
81S25/2F 5000 5/1,25 40/25/150

90S32/1 3200 8

1Bm
60/240 4 90 367

90S32/2F 6300 4
91S32/1F 3200 8/2

25/25/150 4,4/1,1 118 410
91S32/2F 6300 4/1
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Technische Änderungen vorbehalten DE-CH 0219* Maße und Leistungsdaten gelten nur für Kettenzüge mit Fahrwerken.


